

ANEXO 2 Equipos de medida.
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Computational Systems Inc. acaba de lanzar al mercado un detector ultrasónico de pistola que incorpora la más avanzada tecnología en medida digital de presión acústica en el rango de 20-100 KHz, aplicable al mantenimiento predictivo en : [A2.1]

· Detección de fugas de fluídos al exterior.

· Control de fugas internas en válvulas.

· Análisis de defectos y falta de lubricación en rodamientos.

· Control de correcta operación de purgadores de vapor.

· Análisis de DESCARGAS PARCIALES y efecto corona en equipos eléctricos.

Los detectores ultrasónicos existentes son analógicos, aplican técnicas de procesado de señal poco fiables en su amplitud para tendencias, ya que la valoración de la lectura resulta subjetiva. Por el contrario, la tecnología SonicScan integra una salida analógica para auriculares con un detector digital de "Pico Verdadero" en dB y una sonda de temperatura por  contacto de  predicción.Gracias a su enorme conectividad con los equipos analizadores

FFT de CSI o los nuevos ordenadores PC "Palm Top" a través de cable RS-232 o infrarrojos, para el almacenamiento de tendencias, análisis de fallos, edición de informes.
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HIPOTRONICS ®/ ROBINSON DDX® DIGITAL, detector de descargas parciales, ofrece exactitud y flexibilidad de tecnología digital, posee despliegue en tiempo-real y  el fácil funcionamiento de un instrumento análogo.

El detector DDX® proporciona una fácil interfase del operador con el sistema bajo prueba, los datos registrados proporcionan un rápido análisis, posee un software en ambiente Windows, permite grabar y exportar la información a Word, Excel  y otros programas Windows. (www.secotec.com.ve/hip-sp/hip-sp.html , www.hipotronics.com).
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Equipo para detección de descargas parciales on-line. [A2.2]

El equipo es un detector de DPs, el cual está compuesto por una unidad electrónica análoga de alta precisión, con capacidad de detección de pulsos de señal en alta frecuencia, y con una gran resolución de la amplitud. La tecnología de resolución en fase PRPD (Phase Resolution Partial Discharge) ordena los pulsos por amplitudes y representa la distribución característica de los pulsos de cada tipo de defecto del aislamiento. En él diagnóstico de defectos de aislamiento, es esencial el análisis PRPD mucho más que el valor en si de las amplitudes, ya que estas serán relativamente menores cuanto mayor sea el espesor del aislamiento.

El equipo ofrece:

· Sensibilidad suficiente para permitir discernir los distintos tipos de defectos.

· Inmunidad al ruido y a las interferencias.

· Capacidad de calibración para medidas de amplitud.

· Disponibilidad de filtros para las distintas aplicaciones.
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TGA [A2.3]

El estándar en la industria para el monitoreo de descargas parciales en motores y turbogeneradores.

Diseñado y desarrollado para la Asociación Canadiense de Electricidad, (Canadian Electricity Association), los más modernos instrumentos portátiles TGA para medir descargas parciales en línea de Iris Power Engineering, son reconocidos por los usuarios de motores y generadores de turbina de todo el mundo, como el estándar de la industria. El instrumento TGA puede identificar de manera confiable el aflojamiento, contaminación, sobrecalentamiento o impregnación deficiente en los devanados del estator para auxiliar en la evaluación de riesgos de falla en el devanado del estator. Este instrumento totalmente portátil se instala fácilmente y puede ser configurado para conformar con sensores tipo bus y/o sensores de ranura. El instrumento TGA es configurado en fábrica de acuerdo al tipo específico de sensores para motores o turbogeneradores.
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Especificaciones de Operación.

Análisis de Pulso.

Rango dinámico: + 2 mV a +4000 mV

Ancho mínimo de la ventana: 2 mV

Máximo de ventanas: nominalmente 32

Polaridad dual. 100 ventanas de fase

Resolución de 3.6°

Cancelación de Ruido.

Comparación digital del tiempo de llegada del pulso y/o forma del pulso

Resolución: 6 ns (corresponde a

2 m entre un par de sensores).

Señal de Entrada

Conectores BNC duales para 80 pF

capacitores epoxy-mica (TGA-B o TGA-SB)

Entradas SMA duales para un sensor SSC

(TGA-S o TGA-SB)

50 impedancia de entrada. Acoplado CA.

Especificaciones de Operación
Opciones del Sistema

Referencia de Frecuencia de Poder

Intercambiable entre referencia externa

o de sensores conectados a la entrada

de la máquina (solo sensores capacitivos)

50 Hz o 60 Hz

Rango de entrada: 100 mV a 240 V

Tiempo de Aquisición de datos

Seleccionable entre 20 y 100 segundos

para cada par de sensores.

Fuente de Energía

50 Hz o 60 Hz, 120/240 V.

Ancho de la Banda

0.1 MHz a 350 MHz (corte 3dB)

Condiciones de Operación

15% a 90% humedad relativa

5°C a 40°C

Dimensiones

31 cm x 41 cm x 21 cm 10.1 kg

Control del Instrumento y

Programa de Visualización.

Se corre en cualquier pc usando

sistema operativo Windows

Comunicación computadora-instrumento

por medio de puerto serial estandard (Windows 3.1) o Ethernet LAN (Windows 95 o mayor).Programa PD View visualiza los resultados básicos de descargas parciales.

Hardware

PC con programa de control instalado

Referencia de frecuencia de energía 25Hz

disponible por pedido.

Multiplexor para permitir escaneo automático de 3 pares de sensores en el mismo motor o generador (TGA-B o TGA-SB), o hasta 6 sensores de ranura SSC (TGA-S o TGA-SB).

Software

MICAA el programa de mantenimiento

predictivo se usa para relacionar las mediciones de descargas parciales con el riesgo de falla del devanado AdvanceView proporciona un poderoso manejo de información de descargas parciales y capacidad de visualización gráfica.
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